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Folder A4 Staand
dubbelgevouwen
AQHTER \/OOR Recto

210 mm I 210 mm

Werktekening
Folder A4 Staand dubbelgevouwen

Aan te leveren formaat: 420 x 297 mm + 3 mm afloop
Afgewerkt formaat: 210 x 297 mm

Tips & tricks: http://www.belprinto.be/nl/specificaties
Handleiding over het exporteren van een drukklare pdf en tips voor het aanleveren
» | van optionele afwerkingen.

A Gebruik dit bestand op een aparte laag in je opmaakprogramma.
Vergeet niet onze werktekening onzichtbaar te maken of te verwijderen bij het
opslaan van de uiteindelijke drukklare PDF of JPG met hoge resolutie.

Aan te leveren formaat = netto formaat + 3 mm afloop

Laat de achtergrond en alle afbeeldingen doorlopen tot aan deze rand. Hiermee zorg
je ervoor dat het drukwerk netjes op het beeld gesneden kan worden zonder dat er
een witrand ontstaat.

i Netto formaat (420 x 297 mm)
Hier wordt je drukwerk gesneden.

Blijf met de tekst en belangrijke afbeeldingen minimaal 4 mm weg van de snijlijnen.
Daarmee voorkom je dat deze afgesneden worden, of te dicht op de rand komen te
staan wat een slordig beeld kan geven.
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Folder A4 Staand
dubbelgevouwen
Verso

210 mm 210 mm

Werktekening
Folder A4 Staand dubbelgevouwen

Aan te leveren formaat: 420 x 297 mm + 3 mm afloop
Afgewerkt formaat: 210 x 297 mm

Tips & tricks: http://www.belprinto.be/nl/specificaties
Handleiding over het exporteren van een drukklare pdf en tips voor het aanleveren
» | van optionele afwerkingen.

A Gebruik dit bestand op een aparte laag in je opmaakprogramma.
Vergeet niet onze werktekening onzichtbaar te maken of te verwijderen bij het
opslaan van de uiteindelijke drukklare PDF of JPG met hoge resolutie.

Aan te leveren formaat = netto formaat + 3 mm afloop

Laat de achtergrond en alle afbeeldingen doorlopen tot aan deze rand. Hiermee zorg
je ervoor dat het drukwerk netjes op het beeld gesneden kan worden zonder dat er
een witrand ontstaat.

i Netto formaat (420 x 297 mm)
Hier wordt je drukwerk gesneden.

Blijf met de tekst en belangrijke afbeeldingen minimaal 4 mm weg van de snijlijnen.
Daarmee voorkom je dat deze afgesneden worden, of te dicht op de rand komen te
staan wat een slordig beeld kan geven.




